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Κρυφό Κουτί Οροφής για Ρολά Σκίασης
Σχεδιασμένο για την απόλυτη minimal εμφάνιση, αυτή η λύση εξαφανίζει πλήρως τον μηχανισμό, αφήνοντας
ορατό μόνο το ύφασμα, ενώ ταυτόχρονα, χάρη στην έξυπνη κατασκευή του, διαθέτει θυρίδα επισκεψιμότητας

(βαφόμενη στο χρώμα της οροφής), επιτρέποντας σας να αποσυναρμολογήσετε και να αντικαταστήσετε εύκολα
τη ρολοκουρτίνα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειαστείτε εκ νέου μερεμέτια!

Λεωφ. Κηφισίας 142 & Μεσογείων 2, 15125, Μαρούσι, Αττική
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ΠΡΟΦΙΛ (1:1) / PROFILES (1:1)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / SYSTEM ACCESSORIES
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Τερματική Τάπα Κουτιού
Box End Cover Cap

Κλιπ Καπακίου
Cap Clip

Σύνδεσμος Κουτιού
Box Connector

Κουτί Ρολού
Roll Box

Καπάκι Κουτιού Ρολού
Roll Box Cap

Κλιπ Αλυσίδας
Clip for Chain
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / GENERAL INSTRUCTIONS

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / INSTALLATION CASES

Καπάκι Κουμπώματος
Cap

Αν θέλουμε περιτύλιξη προς το τζάμι, η τοποθέτηση θα
πρέπει να γίνει με το καπάκι κουμπώματος προς τον χώρο (Εικ.1).

Before ceiling installation, select the rolling direction of the roller blind. For
rolling towards the glass, install with the bracket cover facing the room

Καπάκι Κουμπώματος
Cap

Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε την περιτύλιξη που μας ταιριάζει αισθητικά αλλά και κατά το κατέβασμα του υφάσματος αυτό να μην εμποδίζεται από
πόμολα και λοιπά άλλα στοιχεία.
Το μέγιστο ύψος του υφάσματος είναι 3.6 m ενώ για υφάσματα τύπου blackout είναι τα 3.8m.
In each case, select the wrapping that best fits aesthetically, ensuring that the fabric descent is not obstructed by handles or other elements. The
maximum fabric height is 3.6 m, while for blackout fabric it is 3.8 m.

Σε αντίθετη περίπτωση (περιτύλιξη μακριά από το τζάμι) το καπάκι
κουμπώματος θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του παραθύρου
(Εικ.2).

In the opposite case (rolling away from the glass), the bracket cover
must be positioned on the window side.

Kουμπώνουμε το προφίλ στήριξης της γυψοσανίδας ανάλογα τις ανάγκες μας. Μπορούμε να τοποθετήσουμε γυψοσανίδα σε κάθε πλευρά του προφίλ
ανάλογα τις ανάγκες διακόσμησης του χώρου μας.
Attach the drywall support profile according to requirements. Drywall can be installed on either side of the profile, depending on the decorative needs of
the space.

(Εικ. 1)

(Εικ. 1)

(Εικ. 2)

(Εικ. 2)

(Εικ. 3)
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ / BOX ASSEMBLY

(1)

(3)

(2)

(4)

Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση των ακριανών ταπών.
We continue with the installation of the end caps.

Εισάγουμε και σταθεροποιούμε την γωνία τοποθέτησης της γυψοσανίδας με βίδες Μ4Χ8.
We insert and stabilize the drywall installation angle with M4x8 screws.
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ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ / DRYWALL FIXING AND INSTALLATION

Εφαρμόζουμε την γυψοσανίδα.
Install the drywall.

Τοποθέτηση του κουτιού στην οροφή.
Installation of the box on the ceiling.

Δυνατότητα τοποθέτησης ταινίας LED.
Option for LED strip installation.

(5)

(6)
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ / BASE INSTALLATION

54/68 68
54

54
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68

Ευθυγραμμίζουμε τα άκρα της βάσης (54 ή 68) στις γραμμές που υπάρχουν κατα μήκος του κουτιού και βιδώνουμε.
We align the ends of the base (54 or 68) with the lines along the box and screw them in place.

Power can be supplied to the side motors through the metal side cap and to the central motors by drilling a hole in the profile at the
motor installation point.

(7)
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Τοποθετούμε τα πατενταρισμένα κλιπ στο θάλαμο του προφίλ ανά 50 cm. Από
διαγώνια θέση κουμπώνουμε την κάλυψη στο ειδικό λούκι του κουτιού
προκειμένου να βρούμε την ευθεία τοποθέτησης. Γυρίζουμε την κάλυψη προς
τα πάνω και κουμπώνουμε.

Install the patented clips inside the profile chamber every 50 cm. From a
diagonal position, snap the cover into the special groove of the housing to
align it correctly. Rotate the cover upwards and snap it into place.

Το προφίλ για το κάτω καπάκι διατίθεται βαμμένο σε λευκό χρώμα.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα βαφής της κάτω πλευράς στο χρώμα
επιλογής του τελικού χρήστη. Η διαδικασία απαιτεί η κάτω πλευρά να
τριφτεί ελαφρά με γυαλόχαρτο και κατόπιν να βαφτεί στο επιθυμητό
χρώμα.

The profile for the bottom cover is supplied in a white finish. However,
it can be repainted by the end-user. This requires lightly sanding the
bottom side with sandpaper before applying the new color..

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / COMPLETION

(9)

(8)

Περιοχή βαφής / Painting Area
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Για κατασκευές με μεγάλο μήκος προτείνουμε να γίνει ένωση δυο προφίλ με
λάμες ένωσης ώστε να αποφύγουμε τραυματισμούς των προφίλ κατά την
μεταφορά.

For constructions with long profiles, it is recommended to join two profiles
using joining plates to prevent damage during transport.

Προσθήκη πλαστικής υποδοχής για το κορδόνι για μη ηλεκτρικές εκδόσεις.
Addition of a plastic socket for the cord for non-electric models.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / OTHER OPTIONS
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Για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η πλήρης συσκότιση του χώρου, τότε
χρησιμοποιούμε κάθετους πλευρικούς οδηγούς όπως στο διπλανό σχήμα.
For cases where complete room darkening is required, use the vertical side
guides as shown in the adjacent sketch.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / OTHER OPTIONS
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